Lav temperatur/koldvask
vaskemiddel

Baggrund:
Vaskemiddelproducenten Danlind har udviklet et nyt vaskepulver, der i kraft af enzymer fra Novozymes er spe-
o cielt egnet til at vaske ved meget lave temperaturer, saledes som det er kendt fra bl.a. USA og Australien.
100 Malsaetning:
X, . At gennemfare en uvildig undersggelse af et nyudviklet vaskepulvers muligheder for at opna en tilfredsstillende
é [ o vaskekvalitet, nar vasketemperaturen saenkes fra hhv. 40 til 20°C og fra 60 til 30°C.
% Vo= N N N — At dokumentere, hvor meget elforbruget kan reduceres ved at saenke vasketemperaturen. At kortlaegge vaske-
= 0 pulverets miljoegenskaber.
E At undersagge hvor mange vaskemaskiner der kan benytte vaskepulveret.
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| et parallelt projekt om vaskeadfaerd (337-009) at undersgge forbrugernes holdning til vaskepulveret.
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L renlighedsindeks pa 75 % af Vaskemidlet en gennemsnitsfamilie med fire personer arligt vasker ca. 600 kg t@j, fordelt pa ca. 270 vaske. Med en tem-
peraturfordeling pa 35 stk. 90°C vaske, 90 stk. 60°C vaske og 145 stk. 40°C, giver det et elforbrug i moderne
husholdnings-vaskemaskiner pa ca. 225 kWh om aret.
100 Ved at a&ndre 60 og 40°C vaske til hhv. 30 og 20°C opnas et arligt elforbrug pa 130 kWh, svarende til en
%0 besparelse pa 95 kWh. Opskaleret til de 2,45 mio. husstande giver det et brutto-besparelsespotentiale pa
80 — ca. 230 GWh.
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= 6 Pga husstgvmide-allergi vil nogle fortsat vaske ved 60°C. Derfor sattes det samlede besparelsespotentiale til
3 50 ca. 200 GWh ud af et samlede beregnet elforbrug til vask pa ca. 650 GWh.
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g ., Resultater:
- | kriterierne for det nordiske miljgmaerke Svanen skal et vaskemiddel opna en renhed pa mindst 75 % af det
- resultat, der opnas med pravestandardens reference-vaskemiddel. Lavtemperatur-vaskemidlet opnaede under
0 | | vaskeserien ved 20°C en gennemsnitlig renhed pa ca. 93 % i sammenligning med referencepulveret ved 40°C, og
AR R el under vaskeserien ved 30°C en gennemsnitlig renhed pa ca. 89 % i sammenligning med reference-vaskepulveret
e T EMilie Reference ved 60°C. Disse resultater betragtes derfor som fuldt tilfredsstillende.
i R 2 o gt . Elforbruget blev med ca. 60 % for begge temperaturniveauer. Stort set hele elbesparelsen opnas ved den min-
Vaskekvaliteten dre opvarmning.
0.7 20 og 40 graders vask Realisering:
Kabenhavns Energi (nu DONG Energy) har vaeret projektleder. Forbrugerstyrelsens testlaboratorium, nu over-
taget af Teknologisk Institut, har varetaget vaskeforsggene. Danlind og Novozymes har kortlagt vaskepulverets
g miljgegenskaber.
g Der er gennemfart to proveserier. | serie A er lavtemperatur-vaskemidlet fra Danlind blevet sammenlignet med
L:SJ et effektivt, men ogsa meget kemikalieholdigt reference-vaskemiddel.
| serie B blev lavtemperatur-vaskemidlet sammenlignet med et Svanemarket kommercielt vaskepulver pa mar-
kedet, EN-standardens reference-vaskepulver og en vask uden vaskepulver, dvs. blot med vand.
Lavtemperatur-vaskepulverets miljoegenskaber er blevet vurderet af Danlind og Novozymes i henhold til de kri-
I I S SR D S terier, der skal anvendes for at opna det europaeiske miljgmaerke Blomsten, og Novozymes har vurderet risikoen
fegltresinger viser at 2 g g ¢ 2 2 2 ¢ for forgiftning og forurening fra vaskepulverets enzymer.
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svarende til ca. 60 %, nar X £ o ¥ o £

temperaturen saenkes fra
40 til 20 grader.

Udbredelse:

Dansk Energi Net og Teknologisk Institut arbejder videre med resultaterne. Med en reduktion i elforbruget pa
ca. 60 % er der basis for, at elselskaberne kan motivere bl.a. almene boligorganisationer og kommunale institu-
12 30 og 60 graders vask tioner til at udskifte eksisterende vaskemaskiner til nye energieffektive vaskemaskiner i faellesvaskerier.

Brugergkonomisk er der store fordele ved at udskifte vaskemaskiner, der er mindst 10 ar gamle. Besparelser pa
el- og vandforbruget er sa store, at investeringen kan vaere tjent hjem i labet af 4-5 ar. Foruden en halvering af

o e B O O B B B B elforbruget ved at overga til nye maskiner kan der opnas en yderligere besparelse pa ca. 60 % af det halverede
? el RERREERNIED elforbrug ved at reducere vasketemperaturen.
g g Vaskepulveret er nu lanceret i Dansk Supermarked. Og det involverede elselskab (KE nu DONG Energy) markeds-
HIEEETEERNEEREEERERREI farer ogsa konceptet overfor sine private forbrugere.
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Tankegangen forsgges nu overfgrt til de stagrre beboervaskerier i samarbejde med bla. Miele og AKB (nu en del
af KAB). | dette tilfaelde er det dog et andet vaskemiddel i flydende form, som skal overholde renhedskrav,
miljgkrav mv.
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Teknologisk Instituts
registreringer viser, at
elforbruget reduceres fra
ca. 1 kWh til ca. 0,4 kWh,
svarende til ca. 60 %, nar
temperaturen saenkes fra
60 til 30 grader.
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Temperatur-saenkning fra 60 til 30 grader
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